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ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА ALUTECH DSF

ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА С АЛЮМИНИЕВОЙ СКЛАДНОЙ РАМОЙ

Стандартные размеры

3 400

600

1000

черный

600

белые

за каждые 100 мм 0р.

за каждые 100 мм 1 114р.

за каждые 100 мм 0р.

за каждые 100 мм 1 114р.

м.п. 1 376р.

шт.
1 180р.

шт. 1 114р.

*Специальные размеры с шагом 100 мм
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Цена / шт.Ед. изм.

Ширина NW, мм

3 400

Высота верхнего тента, мм

Цвет

Высота NH, мм

58 035р.

Боковой тент, мм

Парковочные сигнальные полосы

Глубина, мм 

*Специальная высота свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)

*Cпециальная высота до 3400 мм (мин. 2000 мм)

*Специальная ширина до 3400 мм (мин. 2000 мм)

Специальная ширина свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)

Боковые тенты шириной 700 мм

Нанесение цифр на вехний тент (высота цифр 400мм, 

цвет белый), цена за символ

Верхний тент с разрезами (3 сегмента)

Опции



УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  С ПОВОРОТНОЙ АППАРЕЛЬЮ 

ALUTECH SL

Динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн) NL - заказная длина, мм

Длина аппарели 400 мм NW - заказная ширина, мм 

Цвета RAL 9005 (черный), RAL7016 (серый), LH - заказная высота, мм

RAL 5010 (синий) Размер эффективной рабочей зоны:

Блок управления CUL01 230/400В А - вверх, мм

Гидравлическое масло до -15°С B - вниз, мм

Толщина основного листа 6/8 мм

Толщина аппарели 12/14 мм

Два основных подъемных цилиндра

Длина кабелей питания гидростанции  7м

Мощность электродвигателя 0,75 кВт

Рабочее давление 120 бар

NL NW LH A B S (базовая) W C B

1 750 212 348р. 14 864р. 15 926р. 29 729р.

2 000 213 955р. 14 977р. 16 047р. 29 954р.

2 250 232 424р. 16 270р. 17 432р. 32 539р.

1 750 220 671р. 15 447р. 16 550р. 30 894р.

2 000 222 346р. 15 564р. 16 676р. 31 128р.

2 250 241 601р. 16 912р. 18 120р. 33 824р. Цена 

1 750 230 020р. 16 101р. 17 252р. 32 203р. Аппарель со скосами (2х125 мм) 1 606р.

2 000 231 899р. 16 233р. 17 392р. 32 466р. Аппарель сегментированная (2х125 мм) 8 760р.

2 250 248 671р. 17 407р. 18 650р. 34 814р. Низкотемпературное масло до - 40°C 3 139р.

1 750 251 809р. 17 627р. 18 886р. 35 253р. 9 344р.

2 000 252 321р. 17 662р. 18 924р. 35 325р.

2 250 272 185р. 19 053р. 20 414р. 38 106р.

1 750 271 831р. 19 028р. 20 387р. 38 056р.

2 000 273 856р. 19 170р. 20 539р. 38 340р.

2 250 296 410р. 20 749р. 22 231р. 41 497р.

1 750 291 526р. 20 407р. 21 864р. 40 814р.

2 000 293 804р. 20 566р. 22 035р. 41 133р.

2 250 316 975р. 22 188р. 23 773р. 44 377р.
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Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL

Дополнительные опции

900

265 295

325 295

390

450

510

570 380

Модель B

Каркас платформы представляет собой металлическую опалубку и позволяет 

осуществить заливку бетона после монтажа платформы. По периметру имеются 

анкеры для крепления к арматуре. Не требует предварительной подготовки 

приямка и может быть использована на начальном этапе строительства объекта.

Модель S (базовая)

Простая и быстрая установка на окончательном этапе 

строительства. Монтаж осуществляется сваркой заднего 

уголка платформы и кронштейнов крепления передней 

опорной балки с уголками приямка.

Модель W

Платформа имеет самоподдерживающую раму с уголками 

по бокам и сзади. Уголки платформы располагаются на 

приямке и привариваются к его металлическому 

обрамлению. Монтаж осуществляется на конечном этапе 

строительства.

Модель C

Конструкция платформы аналогична модели W. 

Дополнительно имеет регулировочные болты для установки 

по уровню и анкеры по периметру для сварки с арматуреой 

приямка.  Позволяет осуществить заливку окончательного 

пола высотой до 100мм.

Стандартный комплект поставки

наценка за тип монтажа 

(к цене модели S)

4 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

600

600

700

800

900

290

390

390



УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  С ВЫДВИЖНОЙ АППАРЕЛЬЮ 

ALUTECH TL

Динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн)

Длина аппарели 500 мм

Цвета RAL9005 (черный), RAL7016 (серый), NL - заказная длина, мм

RAL5010 (синий) NW - заказная ширина, мм 

Блок управления CUL11 3~230/400В LH - заказная высота, мм

Гидравлическое масло до -15°С LL - заказная длина аппарели, мм

Толщина основного листа 8/10 мм

Толщина аппарели 12/14 мм Размер эффективной рабочей зоны:

Два основных подъемных цилиндра А - вверх, мм

Длина кабелей питания гидростанции  7м B - вниз, мм

Мощность электродвигателя 1,5 кВт

Рабочее давление 150 бар

A B A B

1 750 269 630р. 18 874р. 20 222р. 37 748р.

2 000 260 520р. 18 236р. 19 539р. 36 473р.

2 250 280 790р. 19 655р. 21 059р. 39 311р.

1 750 282 910р. 19 804р. 21 218р. 39 607р.

2 000 280 520р. 19 636р. 21 039р. 39 273р.

2 250 302 640р. 21 185р. 22 698р. 42 370р. Цена 

1 750 296 200р. 20 734р. 22 215р. 41 468р. Аппарель длиной 1000 мм 18 500р.

2 000 293 820р. 20 567р. 22 037р. 41 135р. Низкотемпературное масло до - 40°C 3 139р.

2 250 330 110р. 23 108р. 24 758р. 46 215р. Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL 9 344р.

1 750 341 150р. 23 881р. 25 586р. 47 761р.

2 000 331 160р. 23 181р. 24 837р. 46 362р.

2 250 357 580р. 25 031р. 26 819р. 50 061р.

1 750 355 440р. 24 881р. 26 658р. 49 762р.

2 000 359 420р. 25 159р. 26 957р. 50 319р.

2 250 387 760р. 27 143р. 29 082р. 54 286р.

1 750 369 880р. 25 892р. 27 741р. 51 783р.

2 000 368 870р. 25 821р. 27 665р. 51 642р.

2 250 385 300р. 26 971р. 28 898р. 53 942р.
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Стандартный комплект поставки

Дополнительные опции

Платформа имеет самоподдерживающую раму с 

уголками по бокам и сзади. Уголки платформы 

располагаются на приямке и привариваются к его 

металлическому обрамлению. Монтаж осуществляется 

на конечном этапе строительства.

Модель WМодель S (базовая)

Конструкция платформы аналогична модели W. 

Дополнительно имеет регулировочные болты для установки по 

уровню и анкеры по периметру для сварки с арматурой 

приямка.  Позволяет осуществить заливку окончательного пола 

высотой до 100 мм.

Модель C Модель B

Каркас платформы представляет собой металлическую 

опалубку и позволяет осуществить заливку бетона 

после монтажа платформы. По периметру имеются 

анкеры для крепления к арматуре. Не требует 

предварительной подготовки приямка и может быть 

использована на начальном этапе строительства 

рампы.

330 370

455 375 420

515

4 500

330

460

530

580

700

800

380

NL NW S (базовая) W1000500

наценка за тип монтажа 

(к цене модели S)

BC

2 000

2 500

280 330

270 295

LH

LL

340

400

600

600

270

3 000

3 500

4 000

Простая и быстрая установка на окончательном этапе 

строительства. Монтаж осуществляется сваркой заднего уголка 

платформы и кронштейнов крепления передней опорной балки 

с обрамлением приямка.

900 435 470

900 370 390650575



ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PSL

Динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн)

Ширина площадки 3400 мм

Высота площадки 900-1400 мм на выбор

Угол примыкания к зданию 90°

Цвета RAL9005 (черный), RAL7016 (серый), NL - заказная длина площадки, мм

RAL5010 (синий) NW - заказная ширина платформы, мм 

Толщина рифленого листа 6/8 мм

Дополнительные опоры при длине ≥3000 мм

90° 45°/135° 60°/120°

1 750 97 512р. 174 940р. 146 449р.

2 000 97 512р. 174 940р. 146 449р.

2 250 97 512р. 174 940р. 146 449р.

1 750 105 991р. 190 153р. 159 184р.

2 000 105 991р. 190 153р. 159 184р.

2 250 105 991р. 190 153р. 159 184р.

1 750 115 597р. 199 092р. 167 680р.

2 000 115 597р. 199 092р. 167 680р.

2 250 115 597р. 199 092р. 167 680р.

1 750 127 170р. 209 292р. 177 866р.

2 000 127 170р. 209 292р. 177 866р. Цена 

2 250 127 170р. 209 292р. 177 866р. Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL 9 344р.

1 750 140 038р. 220 869р. 189 337р.

2 000 140 038р. 220 869р. 189 337р.

2 250 140 038р. 220 869р. 189 337р.

1 750 152 840р. 232 588р. 200 741р.

2 000 152 840р. 232 588р. 200 741р.

2 250 152 840р. 232 588р. 200 741р.

1100, 1200, 1300, 1400

1200, 1300, 1400

1200, 1300, 1400
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На изображении показана перегрузочная площадка PSL со 

встроенной уравнительной платформой SL.

4500

1000, 1100, 1200, 1300, 

1400

3500

3000

4000

Варианты монтажа площадки под углом к фасаду здания.

Дополнительные опции

NLШирина площадки

3400

Заказная длина 

платформы, мм

Заказная высота 

площадки, мм

Угол примыкания к фасаду здания
NW

2 000

2 500

3 000

2000 900, 1000, 1100, 1200, 

1300, 1400

900, 1000, 1100, 1200, 

1300, 1400
2500

3 500

4 000

4 500

Стандартный комплект поставки

* Цена площадки не включает стоимость уравнительной платформы.                                

В площадку встраивается платформа ALUTECH SL модели S соответствующего 

размера.

         135°                                             120°                                                 90°                                               60°                                                  45° 

 



ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PTL

Динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн)

Ширина площадки 3400 мм

Высота площадки 900-1400 мм на выбор

Угол примыкания к зданию 90°

Цвета RAL9005 (черный), RAL7016 (серый),

RAL5010 (синий) NL - заказная длина площадки, мм

Толщина рифленого листа 6/8 мм NW - заказная ширина платформы, мм 

Дополнительные опоры при длине ≥3000 мм

90° 45°/135° 60°/120°

1 750 97 512р. 174 940р. 146 449р.

2 000 97 512р. 174 940р. 146 449р.

2 250 97 512р. 174 940р. 146 449р.

1 750 105 991р. 190 153р. 159 184р.

2 000 105 991р. 190 153р. 159 184р.

2 250 105 991р. 190 153р. 159 184р.

1 750 115 597р. 199 092р. 167 680р.

2 000 115 597р. 199 092р. 167 680р.

2 250 115 597р. 199 092р. 167 680р.

1 750 127 170р. 209 292р. 177 866р.

2 000 127 170р. 209 292р. 177 866р. Цена 

2 250 127 170р. 209 292р. 177 866р. Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL 9 344р.

1 750 140 038р. 220 869р. 189 337р.

2 000 140 038р. 220 869р. 189 337р.

2 250 140 038р. 220 869р. 189 337р.

1 750 152 840р. 232 588р. 200 741р.

2 000 152 840р. 232 588р. 200 741р.

2 250 152 840р. 232 588р. 200 741р.

1100, 1200, 1300, 1400

1200, 1300, 1400

1200, 1300, 1400
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4000

4500

2500 900, 1000, 1100, 1200, 

1300, 1400

Варианты монтажа площадки под углом к фасаду здания.
3000 1000, 1100, 1200, 1300, 

1400

3500

На изображении показана перегрузочная площадка PTL со 

встроенной уравнительной платформой TL.

3 500 Дополнительные опции

4 000

4 500

Заказная длина 

платформы, мм

Заказная высота 

площадки, мм
* Цена площадки не включает стоимость уравнительной платформы.                                

В площадку встраивается платформа ALUTECH TL модели S соответствующего 

размера.

2000 900, 1000, 1100, 1200, 

1300, 1400

3400

2 000

2 500

3 000

Стандартный комплект поставки

Ширина площадки NL NW
Угол примыкания к фасаду здания

         135°                                             120°                                                 90°                                               60°                                                  45° 

 



ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ALUTECH DH

Стандарт Характеристики обшивки

Ширина: 3 400 мм Тип панели: S-гофр и Микроволна

Высота: 3 400 мм Толщина панели:45 мм

Крыша: наклон 5° вперед

Цвет рамы: RAL 9005 (черный)

NL
90° к 

зданию 

45°/135°

к зданию

60°/120° 

к зданию 

2 000 38 930р. 52 730р. 53 820р.

2 500 51 060р. 61 950р. 63 260р.

3 000 77 170р. 84 720р. 106 600р.

3 500 83 660р. 105 740р. 115 840р.

4 000 95 610р. 138 910р. 128 300р.

4 500

NL
90° к 

зданию 

45°/135°

к зданию

60°/120° 

к зданию 

2 000 50 536р. 82 915р. 72 154р.      

2 500 78 015р. 113 411р. 102 600р.

3 000 141 401р. 207 045р. 177 243р.

3 500 159 501р. 230 141р. 200 081р.

4 000 176 854р. 245 004р. 213 820р.

4 500

NL
90° к 

зданию 

45°/135°

к зданию

60°/120° 

к зданию 

2 000 114 680р. 177 420р. 156 223р.

2 500 155 014р. 227 116р. 202 301р.

3 000 177 809р. 260 428р. 229 767р.

3 500 202 172р. 290 493р. 255 384р.

4 000 218 160р. 311 063р. 270 691р.

4 500

Цена 

0р.

1 664р.

0р.

1 664р.
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Сборная конструкция:                                 

монтаж без сварки

Стандартные цвета сэндвич-панелей по 

каталогу RAL: 9016, 8014, 8017, 9006, 7016, 

6005, 5010, 3004, 1015 и ADS703

Стандартные цвета профлиста по каталогу 

RAL: 8017, 5005, 9006, 1015, 3005, 6005

Стоимость тамбура с обшивкой сэндвич-

панелями цвета "под дерево" сообщается по 

запросу.

На изображении показан перегрузочный тамбур без обшивки совместно 

с площадкой и уравнительной платформой.

Перегрузочный 

тамбур, без 

обшивки

Перегрузочный 

тамбур, с 

обшивкой 

профлистом

Перегрузочный 

тамбур, с 

обшивкой 

сэндвич-

панелями

по запросу

по запросу

по запросу

сэндвич-панели

NL - заказная длина тамбура  

Важно! Тамбур поставляется под 

соответствующий тип перегрузочной площадки. 

Габаритная длина тамбура соответствует 

габариту площадки.

Варианты обшивки

На изображении показан перегрузочный тамбур с 

обшивкой из сэндвич-панелей совместно с площадкой, 

уравнительной платформой и герметизатором проема.

профлист

Варианты монтажа тамбура под углом к фасаду здания.

Специальная ширина > 3400 мм (макс 3500 мм)

Специальная высота < 3400 мм (мин 3200 мм)

Специальная высота > 3400 мм (макс 3600 мм)

*Для тамбура с обшивкой стоимость сообщается 

по запросу.

Дополнительные опции*

Специальная ширина < 3400 мм (мин 3300 мм)

         135°                            120°                           90°                             60°                              45° 

 



ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА NOVODOCK S620

Надувной герметизатор*

Стандартные размеры

Высота NH, мм 3 500

Арт. S620/3500x3400

750

1200

черный

600

Парковочные сигнальные полосы белые

шт. 9 892р. 3 504р.

специальная ширина, до 3800 мм, разовое увеличение стоимости шт. 32 973р. 4 307р.

специальная высота, до 4000 мм, разовое увеличение стоимости шт. 49 872р.

шт.
119 528р.

специальное исполнение надувных тентов (износоустойчивый материал) шт. 48 718р.

высота верхнего надувного тента 1400 мм шт. 35 446р.

ширина боковых надувных тентов 750 мм пара 35 446р.

шт. 3 709р.

*ВНИМАНИЕ! Блок управления не входит в стандартную комплектацию герметизатора! Заказывается дополнительно!

* цены на герметизаторы S220 и S260 сообщаются по запросу

7

нанесение логотипа клиента

Цена / комп.

для бетона

для стали

Крепежные элементы

Блок управления герметизатором

Ед. изм. Цена 

специальная высота, более 4000 (максимально 4700 мм), разовое увеличение 

стоимости

Ширина NW, мм

Опции

3 400

Цвет

Ширина бокового надувного тента, мм

Оцинкованная стальная защита

Без блока управления

Глубина, мм 

Высота верхнего надувного тента, мм

444 205р.



МЕХАНИЧЕСКАЯ УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА NOVODOCK L100

Ручное управление, с поворотной аппарелью

Стандарт

NL - заказная длина, мм

Динамическая нагрузка 60 кН NW - заказная ширина, мм 

Длина аппарели LL= 300 мм O - крайнее верхнее положение, мм

Покраска в RAL 5010, 9005, 7016 U - крайнее нижнее положение, мм

NL NW
O

LL=300

U

LL=300
Окрашенн. Оцинкованн. Окрашенн. Оцинкованн. Окрашенн. Оцинкованн.

1 750 100 100 96 150р. 125 275р. 70 188р. 87 807р. 79 825р. 101 759р. L100/0400x1750

2 000 100 100 102 406р. 133 905р. 76 517р. 96 437р. 86 153р. 110 389р. L100/0400x2000

2 200 100 100 106 793р. 139 802р. 80 904р. 102 262р. 90 253р. 115 854р. L100/0400x2200
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Для крепления к рампе 

без площадки для 

бамперов

Встроенная в приямок 

модель

Артикул

400

Стандартные размеры

Для крепления к рампе 

включая площадку для 

бамперов



МОСТ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ L 150


Ручное управление, с поворотной аппарелью

NL - заказная длина, мм

NW - заказная ширина, мм 

O - крайнее верхнее положение, мм

U - крайнее нижнее положение, мм

Цена Артикул Ед. изм. Цена

NL NW O U шт. 5 621р.

1 500 225 295 197 162р. L150/1500x1500

1 750 225 295 216 336р. L150/1500x1750

2 000 225 295 256 141р. L150/1500x2000

2 250 225 295 275 882р. L150/1500x2250

1 500 265 340 227 016р. L150/1750x1500

1 750 265 340 242 630р. L150/1750x1750

2 000 265 340 297 645р. L150/1750x2000 Оцинкованное исполнение шт. 0р.

1 500 310 390 262 775р. L150/2000x1500

1 750 310 390 284 862р. L150/2000x1750 Цена

2 000 310 390 311 803р. L150/2000x2000 Z-профиль для подвижного моста, 3 м шт. 19 418р.
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51 757р.

-52 195р.шт.

Стандартные размеры Опции

Специальный цвет RAL (алюминиевая аппарель не 

окрашивается)

шт.

Стандарт

Динамическая нагрузка 60 кН

Длина аппарели LL= 300 мм

Покраска в RAL 5010, 9005, 7016

Алюминиевая аппарель

Приспособления

1 500

1 750

2 000

Подвижная версия моста (направляющий Z-

профиль заказывается отдельно)

L150 со стальной аппарелью, уменьшение 

стоимости

 (в случае окраски в спец. цвет окрашивается мост 

вместе со стальной аппарелью)



БАМПЕР И ПЛАСТИНЫ ALUTECH

Название Арикул
Цена 

за шт.

Резиновые 

бамперы
Резиновый бампер 500х250х100 DB502010 4 380р.

Пластина 

монтажная 
Размер - 500х250 мм, окрашенная сталь, цвет - черный. MB502010 3 720р.

Пластина 

защитная 
Размер - 470х230 мм, толщина - 15 мм, оцинкованная сталь. PB502010 5 430р.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС ALUTECH

Арикул
Цена за 

пару

Направляющие 

для колес
Модель для крепления анкерами 1500 мм, цвет - сигнально желтый WG 25 696р.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ALUTECH

Арикул
Цена за 

шт.

Светодиодный 

прожектор
Потребляемая мощность лампы 30Вт.  Подвижный кронштейн.

доступен к заказу до распродажи складских 

запасов! Уточняйте наличие!
LED-DL 9 000р.
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Описание

доступны к заказу до распродажи 

складских запасов! уточняйте наличие!

DB502010 MB502010 PB502010 



АКЦИЯ НА ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ALUTECH

КОМПЛЕКТ 

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул Цена
Цена за 

комплект
Цена

Уравнительная платформа с поворотной 

аппарелью ALUTECH SL: 2500x2000х600 

мм, аппарель 400 мм, блок управления 

CUL01 230/400B, RAL9005 (черный), 

гидравлическое масло до -15Сº.

SL.06S.040B/N-

250x200
135 500р. 2 100р.

Герметизатор проема занавесочного типа 

ALUTECH DSF: 3400х3400 мм, складная 

алюминиевая рама, глубина 600 мм. 

Ширина боковых тентов 600 мм, высота 

верхнего тента 1000 мм. 

DSF.60.60.100S-

340x340
38 900р. 1 100р.

Бампер резиновый 500х250х100мм, 2 шт.

DB502010 5 600р.

* Указана дилерская стоимость в руб. с НДС без учета региональной наценки. Индивидуальные скидки не применяются.

Внимание! Срок действия акции: с 01.08.2017. Специальные цены распространяются на оборудование и дополнительные опции, указанные в услоях АКЦИИ.
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Наличие позиций на складе, а также уровень наценки уточняйте в Вашем региональном представительстве ГК "Алютех".

Направляющие для колес, пара: длина 1500 

мм, диаметр 159 мм, отвод 45°, цвет 

RAL1021 (ярко-желтый), модель для 

крепления анкерами

16 703р.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

180 000р.

Низкотемпературное гидравлическое масло 

до -40Сº для уравнительной платформы 

ALUTECH SL

Поворотная аппарель со скосами (2х125 мм) 

для уравнительной платформы ALUTECH 

SL

Светодиодный прожектор на подвижном 

кронштейне. Мощность 30Вт.
5 850р.

ALUTECH SL ALUTECH DSF 
DB502010 

Преимущества : 

-допустимая динамическая нагрузка: 
60кН (6 тонн); 
-толщина стали платформы – 6/8мм; 

-толщина стали аппарели – 12/14мм; 
-два основных подъемных цилиндра 

платформы; 
-защита от коррозии благодаря 
дробеструйной обработке и 

двухкомпонентной краске;  
-соответствие требованиям EN 1398, 
ГОСТам РФ, РБ и Украины. 
 
 

Преимущества : 

-рама герметизатора выполнена из 
анодированных алюминиевых 
профилей устойчивых к коррозии; 

-складная рама исключает 

повреждение конструкции; 
-скрытое крепление ПВХ тентов 
защищает кузов автомобиля от 

повреждения; 
-парковочные полосы белого цвета на 

боковых тентах обеспечивают 

точность парковки; 
-боковые и верхний тент выполнен 
из износоустойчивого армированного 

ПВХ плотностью 3000г/м2. 

Преимущества : 

Резиновые бамперы отлично  
поглощают  энергию 
движущегося автомобиля и 

амортизируют  стыковку со 
зданием, защищая 

перегрузочное оборудование, 
автомобиль и фасад здания от 
повреждений. 
 


